
 

Bränndekaler för glas och glaserad gods. 

För a& applicera bränndekaler behöver du rumstemperatur i lokalen, en skål med ljummet va&en och en mjuk 
svamp. 

1. Dra av skyddsfolien, klipp ut dekalen från pappersarken och fyll skålen med ljummet va&en.  

2. Lägg den urklippta dekalen i skålen och låt den svälla upp (ca ½ minut) Fll den tunna dekalen löser sig 
från pappret. 

3. Var säker på a& föremålet du vill föra över dekaler på är rent. 

4. Ta pappret med den lösa dekalen på ur va&net och för försikFgt över den på föremålet. Applicera inte 
dekalen uppochned vänt. Fly& dekalen i rä& posiFon och använd en fukFg svamp för a& försikFgt 
trycka ut eventuella luLbubblor under dekalen. ELer e& par minuter på föremålet går det inte längre 
a& fly&a på den. 

5. Låt dekalen på föremålet torka i 4-8 Fmmar. 

6. Bränn dekalen med öppen venFlaFonslucka och en rak kurva (180°- 300°C i Fmmen) upp Fll 795°C för 
lergods och 840°C för stengods och porslin med hållFd på 3 minuter eller använd samma kurva som Fll 
metalldekaler (se nedan). Vid bränning av dekalen på glas, gå upp Fll 650° – 730°C beroende på glasets 
tjocklek och sammansä&ning. VenFlaFonsluckan stängs allFd vid 500°C Fll slutet av bränningen. 

7. För våra metalliska dekaler rekommenderas en mycket långsammare kurva (se tabellerna nedan). Man 
kan använda kurvan Fll alla dekaler om man vill. 

Metalldekaler på keramik:                                       Metalldekaler på glas: 

                                                            Metalldekaler mellan 2 glasskivor: 

°C/Fmmen Slu&emperatur HållFd

30°C 85°C 20 min

85°C 200°C 15 min

120°C 370°C 15 min

540°C 800°C 15 min

°C/Fmmen Slu&emperatur HållFd

30°C 85°C 20 min

85°C 200°C 15 min

120°C 370°C 15 min

540°C 670-700°C 10 min

°C/Fmmen Slu&emperatur HållFd

30°C 85°C 20 min

85°C 200°C 15 min

120°C 370°C 15 min

540°C 740-800°C 30 min – 3 Fm


